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CAIET DE SARCINI

privind achizitia ,,Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca/distractie pentru copii si
tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta”

Cod CPV: 45261310-0 - Lucriiri de hidroizolare
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor
45332000-3 - Lucrari de instalatie apa si canalizare si de

conducte de evacuare
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

L. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta : R.A.-E.D.P.P. Constanta cu sediul in Constanta, Bd. Tomis nr.
101, tel/fax 0241-580523, cod unic de inregistrare fiscala 2746784, cont
Trezoreria municipiului Constanta.
Sursa de finantare: buget local; pozitia bugetara
Cod CPV: 45261310-0 - Lucriri de hidroizolare
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor
45332000-3 - Lucrari de instalatie apasi canalizare si de
conducte de evacuare
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

...........................................

..................................................

Prezenta documentatie s-a elaborat in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

II. DATE GENERALE:

Denumirea:,,Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca/distractie pentru copii si
tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta”.

Lucrarile de reparatii solicitate se impun deoarece, pe parcursul exploatarii uzuale, diferite
componente ale spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret se uzeaza fizic in mod diferentiat,
fapt care duce la imposibilitatea folosirii in scopul propus si chiar iesirea prematura din functiune a
acestora.

Caietul de sarcini constituie ansamblul minimal al cerintelor pe baza carora fiecare prestator
va elabora propunerea tehnico-economica, in vederea incheierii contractului.

IIL. OBIECTUL ACHIZITIEI:

1. Obiectul prezentei il constituie executia lucrarilor de reparatii aferente spatiilor de
Joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park.
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2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor
previzionate: zugraveli lavabile, vopsitorii, reparatii instalatii sanitare si electrice, reparatii
hidroizolatie, reparatii garduri, reparatii platforme lemn, reparatii structura de rezistenta rampe,
inlocuire si fixare placi fibra de sticla, etc.
IV. DOMENIUL DE APLICARE;
1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor:
desfacere, montare, reparatii, inlocuire, verificare.
2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.
3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta
legislatia,normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii
lucrarilor.
4. Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.
3. Standarde §i normative de referinti

Legea nr. 10-95 Legea privind calitatea in constructii

C56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente

C3-76 Normativ pentru executia lucrdrilor de reparatii

SR EN 13055-1:2016 Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste
de ciment.

SR EN 15824:2017  Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare
organice

STAS 10265-1975  Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de
baza.

SR EN 1279 Sticld pentru constructii. Elemente de vitraje izolante

STAS 1478-1990 Instalatii de alimentare cu apa pentru constructii civile si industriale.

STAS 1795-1987 Instalatii sanitare — canalizare interioara.

STAS 9436/2-80 Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de joasa si medie
tensiune. Clasificare si simbolizare;

STAS 9436/3-73 Cabluri si conducte electrice. Conducte pentru instalatii electrice fixe.
Clasificare si simbolizare;

STAS 9436/5-73 Cabluri si conducte electrice. Cabluri de semnalizare comanda si control.
Clasificare si simbolizare;
C.37-88 Normativ pentru alcituirea si executarea invelitorii la constructii
C.151.72 Instructiuni tehnice pentru folosirea invelitorilor din tabla cutata zincata
‘ termoizolate cu polistiren celular
C.172-74 indrumator pentru prinderea i montajul tablelor metalice profilate la

executarea invelitorilor §i a peretilor
SR EN 10204-2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie
SR EN 970:1999 Examindri nedistructive ale imbinarilor sudate prin topire. Examinare vizuald
HG nr. 343/2017 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora ‘
C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii
Legea 319 Legea privind securitatea si sanatatea in munca
Legea 90/1996 Legea protectiei muncii

V. DATE TEHNICE:
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1. Descriere generala existenta:

Gravity Park este cel mai mare complex in aer liber dedicat sporturilor extreme, amplasat pe
strada Soveja pe malul sudic al Lacului Tabacarie. Parcul are o suprafata totala de 8500 mp si este
impartit in zone speciale pentru trial, dirt jumping, climbing, bouidering, skate si role. Pe langa
piste, exista si vestiare, dusuri, centru de inchiriere echipamente, centru de prim ajutor. Gravity
Park este locul in care se desfasoara concursuri de sporturi extreme.

Avand in vedere ca acesta este locul unde se desfasoara unele dintre cele mai reprezentative
activitati specifice varstei copilariei consideram ca activitatile in aer liber, sportul favorizeaza
dezvoltarea armonioasa, sanatoasa a organismelor aflate in faza de crestere, conducand si la
crearea unor alternative atractive in exploatarea eficienta la standarde moderne a spatiilor din
administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta, provenite din investitii publice.

2. Lucrarile de reparatii generale si de renovare cuprind urmatoarele lucrari
Pardoseli:

Pardoseala este suportul pe care se proiecteaza in mod continuu toate obiectele.

Trebuie stabilit tipul de pardoseala adecvat spatiilor, considerandu-se corespunzatoare daca au
urmatoarele calitati: aspect placut, eficienta economica, rezistenta la uzura, capacitate de izolare
termica si fonica, impermeabilitate la apa, durabilitate in timp si intretinere usoara, elasticitate si
proprietati antiderapante.

Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:

- imbracaminte — strat de uzura — care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor in exploatare
-stratul suport — care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de
rezistenta

Pardoseli din gresie

Amplasare — in bai

Caracteristicile estetice si functionale ale placilor ceramice sunt determinate de aspectul
placut si rezistenta la actiunea diferitelor tipuri de conditii de mediu.
Materiale:

Placi ceramice pentru pardoseli: plane, antiderapante, dimensiuni 300x300 mm, aspect
uniform, cu muchii vii.

Plinte : 300x100 mm, profile de colturi interior/exterior.

Materiale de montaj: mortar adeziv.

Chituri elastomerice:
~chit siliconic rezistent la mucegai pentru suprafete necirculabile;
~ chit uretanic rezistent la mucegai pentru suprafete circulabile.

Tipul de placaje: placi ceramice portelanate suprafata antiderapanta.
Executia lucrarilor:

La punerea in opera a placilor ceramice se folosesc amestecuri adezive, materiale, accesorii,
scule si metode indicate de producator.

Una din conditiile de baza ale unei bune placari este ca suportul pe care se aplica placile sa
aiba rigiditate si rezistenta mecanica adecvata. Aplicarea placilor se face in conditii normale de
temperatura cuprinse intre +5°C si +35°C.

Rosturile dintre placi se chituiesc pentru eliminarea posibilitatii de patrundere sub placa a
apei sau a umiditatii care ar putea compromite lucrarea. Pentru o mai buna impermeabilizare a
rosturilor se poate folosi chitul pentru rosturi in amestec cu latex elastic,

Suportul pe care urmeaza sa fie montata gresia trebuie sa fie rezistent, lipsit de praf]
substante decapante (vopsele), sau resturi de ulei de decofrare. Suporturile pe baza de ciment care
nu prezinta o planeitate suficienta pot fi nivelate cu masa de spaclu pentru pardoseli. Nici suprafata
suport, nici placile ceramice nu vor fi umezite in prealabil.
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Adezivul se aplica cu o grosime uniforma pe suport si se striaza cu o mistrie dintata la circa
45 de grade fata de suport. Timpul prescris de uscare neacoperita trebuie respectat in mod
obligatoriu .

Pentru chituire, laturile rostului nu trebuie sa prezinte grasimi, iar resturile de adeziv din rost
trebuie indepartate. Nu trebuie umezit rostul deoarece prelungeste timpul de prize.

Placile trebuie manipulate cu grija pentru a se evita zgarierea, lovirea sau alte deteriorari.

Pentru ca rosturile orizontale si verticale sa fie perfect aliniate, suprafata pe care urmeaza sa
fie montate placile trebuie sa fie perfect plana, aceasta implicand pregatirea foarte atenta a acesteia
anterior montarii.

Verificari in vederea receptiei lucrarilor se vor face la :
—aspectul si starea generala;

— elemente geometrice (grosime, planeitate, pante, etc);
—rosturi;

— respectarea proiectului.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca montarea
pardoselii s-a realizat defectuos (placi fisurate, rosturi cu muchii, etc), responsabilul cu calitatea
lucrarilor va decide inlocuirea partiala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea acesteia in
conditiile prevazute in specificatii.

Reparatii porti:

Activitatea de intretinere, reparatii si completare se desfasoara in scopul conservarii.

Prestarea lucrarilor de intretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele:
-montat cornier;

-inlocuit platbanda;

-reparat porti-inlocuit cornier-rama
-reparat porti-plasa;

-reparat porti -reparat plasa;
-sudura;

Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa
fie puse in opera, prin grija prestatorului

- asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor
si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de
executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Reparatii jardiniere:

In vederea reamenajarii jardinierelor, se impune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:

-desfacere tencuieli vechi jardiniera ;

-transport prin purtat direct;

-transport auto moloz;

-amorsare suprafete in vederea tencuirii;

-tencuile exterioare driscuite;

-tinci;

-zugraveli lavabile exterioare inclusiv amorsarea suprafetelor

Dupa executarea lucrarilor se vor lua masuri pentru protectia lucrarilor pana la intarirea
mortarului de urmatoarele actiuni;
-umiditate mare;

-uscare fortata;
-lovituri, vibratii
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Reparatii tencuieli interioare:
Executia lucrarilor cuprinde - lucrari de decapare a tencuielilorexistente degradate
- lucrari de decapare a straturilor existente de zugraveli,inclusiv gletul
- lucrari ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor
- executia amorsarii
- executia grundului
- executia stratului vizibil
Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de
executie,utilizarea tipurilor si compozitiei mortarelor, precum si aplicarea straturilor succesive.
Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, urme
vizibile de reparatii locale. Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetand suprafata
tencuita, forma muchiilor, iar planeitatea suprafetei se va verifica cu dreptarul orientat pe toate
directiile.
Vopsitorii:
Principalele materiale sunt:
-vopseaua lavabila
-vopseaua pe baza de ulei, emailuri, lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica chituri, grunduri,
ipsos.
Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile
tehnice conform standardelor in vigoare.

Pregatirea si executia lucrarilor:

Pregatirea suprafetelor. Suprafete gletuite si tencuite.

Suprafete de tencuieli gletuite (var si ipsos) trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi si fisuri.
Suprafete de lemn:

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsire suprafetele trebuie sa fie revizuite si reparate
degradarile acolo unde cazul,

Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele
ingropate si bine curatate.

Suprafete metalice:

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea
veche, noroi. Rugina se indeparteaza cu peria de sarma, spacluri de otel, hartie sticlata sau solutii
decapanate. Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si benzina
auto. '

- verificarea calitatii zugravelilor si vopsitoriilor se face numai dupa uscarea lor completa;

- prin examinare vizuala se pot face verificari privind aspectul suprafetelor zugravite in culori de
apa;

- suprafata vopsita in ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa reprezinte acelasi ton de culoare, aspect
lucios sau mat;

- la vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a
suprafetelor de lemn sau metal;

- se va examina vizual pe toata aria laterala, tevile, radiatoarele, etc. sunt vopsite in culorile
prescrise;

- suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuiesc bine uscate, fara praf si impuritati

Tamplarii:

- subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol indeplinesc cerintele
prevazute in reglementarile in vigoare;

- usile exterioare sunt montate pe cadre metalice din teava de otel;

- tocurile usilor sunt legate pe fiecare parte cu cel putin 3 piese de ancorare;
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- balamalele aplicate sunt in numar de 3 bucati pe foaia de usa;
- incuietorile sunt cu cilindru;
- zavoarele incuietorilor patrund in toc minim 15 mm;
—zavoarele foilor fixe ale usilor patrund in pardoseala minim 25 mm;

— geamul termoizolant sa fie insotit de certificat de calitate respectand standardul SREN 1279

Sudura:

- materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie astfel alese incat sa corespunda materialului
de baza si procedeului de sudare.

- materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie insotite de certificate de calitate tip 2.2
conform SR EN 10204 emise de producator

- materialul de adaos dupa sudare trebuie sa fie compact, sanu fie poros, sa nu prezinte crapaturi de-
a lungul cordonului de sudura, verificarea imbinarilor sudate executandu-se vizual conform SR EN
970/1999

Instalatii aferente:

-alimentarea cu apa se realizeaza de la reteaua publica de alimentare cu apa;

-consumul de apa este contorizat;

-obiectele sanitare sunt racordate la instalatia de alimentare cu apa prin intermediul robinetilor de
colt cu racord flexibil pentru we-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare;

-coloanele de alimentare cu apa sunt montate in nise speciale. Fiecare nisa este prevazuta cu usa de
vizitare;

- pe conductele de legatura la obiectele sanitare sunt robineti de trecere

-instalatia de alimentare cu apa rece este executata din tevi de polipropilena tip. PP-R;

- bateriile pentru lavoar sunt stative si cu monocomanda, robinetii de trecere sunt cu filet interior,
robinetii de reglaj sunt cu ventil, robinetii de retinere sunt cu ventil si mufe;

-prizele sunt cu contact de protectie, sunt amplasate la inaltimea de 0,80 m fata de cota pardoselii
finite;

- corpuri de iluminat interior si exterior

- uscatoare de maini

Probe instalatie apa:

-probe la care sunt supuse instalatiile interioare de distributie a apei reci: de etansietate de presiune
dar min.6 at. timp de 20 min, aceasta se realizeaza dupa aerisirea instalatiei si de functiuonare la
fiecare punct de consum al apei;

- in vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de
inchidere si reglaj, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apa potabila si
reglarea armaturilor de siguranta;

- rezultatul probei la rece se va considera corespunzator daca pe toata durata probei, manometrul nu
a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu s-au constatat fisuri, crapaturi sau scurgeri de
apa la imbinari sau garnituri;

-ventilarea grupurilor sanitare se realizeaza prin intermediul unor ventilatoare montate in perete
avand un volum de aer evacuat de 120 mc/h.

Placile decorative din fibra de sticla se pot folosi fie la interior sau exterior: placari fatade
constructii civile si publice, fie la interior printr-un design interior deosebit. Panourile decorative
sunt identice vizual cu peretii decorati cu piatra naturala, usoare (5/6 Kg/mp2), solide, izolante.
Pentru ca sunt din fibra de sticla, aceste panouri decorative sunt rezistente la intemperii. Instalarea
se face usor si foarte rapid pe orice suprafata. De asemenea, se monteaza direct pe perete fara nici o
alta  pregatire.  Avantajele placilor  decorative de  interior sau  exterior:
- Greutatea mica intre 5-6 kg/mp

- Grosime medie de 4 mm
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- Soliditate mare, similara cu a materialelor stratificate
- Calitati termoizolante
- Rezistenta la extreme de temperatura si la raze ultraviolete
- Capacitate mica de contractie si dilatare
- Usor de fixat pe orice suprafata
- Nu necesita ingrijire sau spalare
- Imita perfect piatra naturala
- Usor si rapid de instalat, nu necesita permis de constructie

VL. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Misuri generale

La executarea lucririlor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificari fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat
de calitate §i agrement tehnic.

Pentru lucririle suplimentare apirute in timpul execufiei, se va solicita acordul
beneficiarului.
Executantul va verifica pe propria rispundere situatia reals din teren (cote, dimensiuni)
si va semnala din timp (inainte de a executa) orice neconcordantd cu Caietul de sarcini.

VII. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

Pe toatd durata realizarii lucririi executantul trebuie si respecte obligatiile generale ce i
revin In conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind tehnica securititii muncii.

Lucrérile de constructie trebuie s fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu
experientd care raspund direct de personalul care executi aceste lucriri.

Pe toata durata realizérii lucrarii executantul trebuie si ia toate masurile impuse de normele
de mediu in ceea ce priveste: praful §i zgomotul pe durata activititilor de constructii, manipularea
materialelor de constructii.

VIIL. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI
Contractul de lucréri se va realiza in conformitate cu cerinele prezentului Caiet de sarcini.

IX. PREZENTAREA OFERTEI
Limba de redactarea a ofetei este limba romana .
Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.

X. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnicd va fi structurati conform caietului de sarcini ce trebuie prezentat si
asumat.

Ofertantii vor include in devizele oferta si urmatoarele elemente : transportul materialelor
si molozului.

Termenul pentru executia lucririlor — maximum 90 de zile.

Garantarea asigurarii resurselor materiale si umane (numar de salariati), dotarilor si
echipamentelor necesare desfasurarii activitatilor/lucrarilor ce fac obiectul contractului, prin
evidentierea modului de planificare si de organizare a acestora pe parcursul executiei, in conditiile
respectarii prevederilor legislatiei din domeniu si a standardelor/prescriptiilor/normativelor si a
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oricaror alte norme tehnice in vigoare.

Autoritatea contractanti soliciti ofertantilor completarea urmitoarelor formulare adaptate la
obiectivele descrise in Caietul de sarcini:
- Antemasuratoare;

- Lista cantitatilor de lucrari (deviz);

Pretul materialelor care intrd in opera din cadrul Listelor cantitifilor de lucrdri va fi corelat
cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel incat fiecare
ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material s3 corespundd cerintelor de calitate
descrise in cadrul figelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

Datele privind propunerea financiari ale ofertantilor vor fi cuprinse in Formularul de oferta.

XI. PERIOADA DE EXECUTIE - Termenul de executie si predare a lucririi:90 de zile de la
emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.
XII. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor H.G.
343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta
receptii partiale.

In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia sa prezinte situatiile
de lucrari.

Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la data receptiei.

XIII. MODALITATI DE PLATA:

Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de
zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente:
factura in original emisa de executant insotitd de procesul-verbal de receptie la terminarea lucririi.

XIV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Pretul cel mai scizut

XV. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Ajustarea pretului contractului: NU se permite.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea firi TVA a lucririlor ofertate, printr-
un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de
asigurari, in conditiile legii . Aceasta va fi comunicata la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic Investitii,
ing. Liliana Cristescu Intocmit,

ing. Georgiana Nenciu
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